
酸素チューブ
吸引チューブ

飛沫防止フレーム

国立大学法人香川大学協働開発製品

ボックス化によって

陰圧化を実現

ディス
ポーザブル化

飛沫が付着する部材の
使い捨てにより、
消毒作業を省力化

飛沫拡散の
最小化

被覆フィルム空間内の
陰圧化により、
エアロゾル飛散を
最小限に防ぐ

患者様と医療従事者様間の直接暴露や室内飛散を防止するため、

消化器系の検査や処置のみならず

検査・処置・検体採取を扱うすべての診療科でご使用いただけます。

大倉工業 エンドバリア
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飛沫感染対策 内視鏡用ウイルス感染防御システム

消化器系手技下で患者様から排出

されるエアロゾル飛散を遮断するため

に、対象をボックス化することで陰圧化

を実現しました。

簡易
セッティング

患者様に合わせた
位置調整が可能
(折りたたみ式)
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飛沫防止フィルム

エンドバリア
Negative pressure safety shield

痰吸引チューブ

内視鏡

患者様・医療従事者様も安心
飛沫感染や
医療従事者様の作業負荷を軽減する
飛沫防止フィルム／フレーム

※必要に応じて使用

※必要に応じて使用
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●本製品を使用することで飛沫感染防止には繋がりますが、感染防止を100％保証するものではありません。 ●このフィルムとフレー

ムはセットでご利用いただき、診療用途以外では使用しないでください。 ●取扱説明書通りに設置してください。取扱説明書通りに

設置頂かないと効果を発揮できない場合があります。 ●金属製で重量物であるため、取り扱いには十分ご注意ください。 ●強い力

を加えると破損のおそれがあるため、必要以上に力をかけないでください。 ●使用を重ねることでフレームの塗装が剥がれる可能性が

あります。 ●この製品を使用した結果に対する責任は直接・間接を問わず負いかねます。

ご 使 用 上 の 注 意

製 品 情 報

●型 番： フィルム

フレーム

EBLM01

EBME01

●サイズ(約)： フィルム

フレーム

縦520×横900mm

高さ422×幅530×奥行415mm
※折りたたみ時：高さ420×幅530×奥行96mm

●重 量(約)： フィルム

フレーム

50g/枚

4kg/台

●材 質： フィルム ポリエチレン
※ポリ衛協が制定した自主基準に適合している原材料

を使用しております。

フレーム アルミ、SS、SUS他

●入 数： フィルム

フレーム

100枚/箱

1台/箱

●付 属 品： クリップ

固定ピン

3個
1個 (BJ820-06020)

●オプション ： シール 横30×縦70ｍｍ (EBOP01)

●販売価格： オープン価格

●改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。

煙による陰圧化確認試験結果粒子によるエアロゾル飛散試験結果

Endo barrierがあることで
外部へのエアロゾル飛散を防止していることを確認

吸引チューブとEndo barrierによって
Endo barrier内が陰圧化されていることを確認

外部側

吸引
チューブ吸引

チューブ

内視鏡

粒子

患者様

フレーム折りたたみ時

〒763-8508 香川県丸亀市中津町1515

TEL.0877-56-1130 FAX.0877-56-1108
製造元 大倉工業株式会社


