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NP300の特長NP300の特長

NP300
ランディファイブ®

ポリオレフィン多層シュリンクフィルム

ピロースリーブ方式 Rシール袋方式 オーバーラップ方式

ランディファイブ®NP300は、超低温収縮性と強靭性を兼ね備えたポリオレフィン系、
多層シュリンクフィルムです。横方向の収縮が縦方向より大きい為、ピロースリーブ包装や
Rシール袋包装に最適の収縮特性を持つと共に、オーバーラップ方式での包装適性も備えて
おりますので、いろいろな用途で商品をより美しく包むことができます。

横方向の収縮が
縦方向より大きい
収縮特性

■ ピロースリーブシュリンク包装に最適です。
■ Rシール袋でのシュリンク包装適性に優れます。

超低温収縮性
■ 耐熱性の低い被包装物や冷蔵商品にも安心です。
■ 包装スピードのアップがはかれます。
■ シュリンク時のエネルギーコストが低減できます。

強い引裂き強度 ■ 商品の輸送や陳列時のフィルム破れが
　 抑えられます。

優れた印刷適性 ■ グラデーションやカラー印刷も美麗に
　 仕上がります。

安全性 ■ 昭和34年厚生省告示第370号規格試験に
　 適合しております。

■ 各種方式の包装イメージ例
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お問い合わせは
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測定方法

■ ランディファイブ®NP300物性
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25μm 20μm 15μm

※上記値は自社測定による代表値であり、保証値ではありません。
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本　　　社 〒763-8508 香川県丸亀市中津町1515番地 TEL 0877-56-1161
東 京 支 店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目13番2号 TEL 03-6912-5046
名古屋支店 〒462-0041 愛知県名古屋市北区浪打町1丁目36番地 TEL 052-913-5191
大 阪 支 店 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目3番10号 TEL 06-6532-3571
広島営業所 〒733-0833 広島県広島市西区商工センター6丁目8番45号 TEL 082-277-7611
四国営業所 〒763-8508 香川県丸亀市中津町1515番地 TEL 0877-56-1155

合成樹脂事業部関連グループ会社
（株）KSオークラ
 東京本店営業課 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目13番2号  TEL 03-6915-2721
 埼玉営業課 〒355-0034 埼玉県東松山市柏崎58番地  TEL 0493-26-0316
 静岡営業課 〒439-0031 静岡県菊川市加茂2158番地  TEL 0537-35-2271
 大阪営業課 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目3番10号  TEL 06-6532-3572
 名古屋営業課 〒462-0041 愛知県名古屋市北区浪打町1丁目36番地  TEL 052-913-5242
 滋賀営業課 〒527-0056 滋賀県東近江市御園町90番地  TEL 0748-22-6150
（株）九州オークラ 〒861-0101 熊本県熊本市北区植木町山本1694番地6  TEL 096-272-0623
（株）埼玉オークラ　 〒355-0034 埼玉県東松山市柏崎58番地　　　　　　  TEL 0493-26-0635


